
                                      深圳市星龙科技股份有限公司 

充电桩现场检测设备系列 

型号 产品名称 主要功能 等级 相关标准 选型备注 

XL-943P 
一体化交流充电

桩校验装置 

针对交流充电桩

（仅单相）计量检

定，内置 8kW 负载 

0.05 级 
JJG 1148-2022《电动汽车交

流充电桩检定规程》 

单手可提，

计量检定高

效无负担 

XL-942P 
一体化非车载充

电机校验装置 

针对直流充电桩计

量检定，内置 8kW

负载 

0.05 级 
JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机检定规程》 

单手可提，

计量检定高

效无负担 

XL-951 

交直流充电桩移

动检测平台（检

测车） 

针对交流和直流充

电桩计量检定、互

操作性检测、协议

一致性检测、现场

检测能标、实验室

能标（部分） 

0.05 级 

JJG 1148-2022《电动汽车交

流充电桩检定规程》 

JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机检定规程》 

GB/T 34657.1-2017《电动汽

车传导充电互操作性测试

规范第 1 部分：供电设备》 

GB/T 34658-2017 《电动汽

车非车载传导式充电机与

电池管理系统之间的通信

协议一致性测试》 

NBT 10901-2021《电动汽车

充电设备现场检验技术规

范》 

NB/T 33008.1-2018《电动汽

车充电设备检验试验规范

第 1 部分：非车载充电机》 

NB/T 33008.2-2018 《电动

汽车充电设备检验试验规

范第 2 部分：交流充电桩》 

功能全面，

操 作 体 验

佳，移动的

实验室 



                                      深圳市星龙科技股份有限公司 

充电桩现场检测设备系列 

型号 产品名称 主要功能 等级 相关标准 选型备注 

XL-943S 

交流充电桩现场

校验仪/特性测

试仪 

针对交流充电桩计

量检定、互操作性

检测、现场检测能

标 

0.05 级 

JJG 1148-2022《电动汽车交

流充电桩检定规程》 

GB/T 34657.1-2017《电动汽

车传导充电互操作性测试

规范第 1 部分：供电设备》 

NBT 10901-2021《电动汽车

充电设备现场检验技术规

范》 

功能全面，

高性价比 

XL-942S 

非车载充电机现

场校验仪/特性

测试仪 

针对直流充电桩计

量检定、互操作性

检测、协议一致性

检测、现场检测能

标 

0.05 级 

JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机检定规程》 

GB/T 34657.1-2017《电动汽

车传导充电互操作性测试

规范第 1 部分：供电设备》 

GB/T 34658-2017 《电动汽

车非车载传导式充电机与

电池管理系统之间的通信

协议一致性测试》 

NBT 10901-2021《电动汽车

充电设备现场检验技术规

范》 

功能全面，

高性价比 

XL-943Z 
转接型交流充电

桩校验装置 

针对交流充电桩计

量检定 
0.05 级 

JJG 1148-2022《电动汽车交

流充电桩检定规程》 

可装进背包

的 检 定 装

置，开启计

量检定新方

式 

XL-942Z 
转接型非车载充

电机校验装置 

针对直流充电桩计

量检定 
0.05 级 

JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机检定规程》 

可装进背包

的 检 定 装

置，开启计

量检定新方

式 

XL-942ZB 

V2G 转接型非车

载充电机校验装

置 

针对 V2G 直流充电

桩计量检定、双向

计量 

0.05 级 
JJG 1149-2022《电动汽车非

车载充电机检定规程》 

满足V2G充

电桩检定需

求 

 


